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Herausgegeben von der Preußischen Landesaufnahme 1902 


‚Reichsamt für Landesaufhahme, Ausgabe 1940 
Letzte Nachträge 1938 


Nachdruck und Vervielfältigung jeder Art ‚auch einzelner Teile. sowie die Anfertigung von Vergrößerungen. oder 
Verkleinerungen. sind verboten. und werden gerichtlich auf Grund. des Urheberschutzgesetzes verfolgt 


Nadelabroeichung für Mitte 1936 
Für die Mitte des Kartenblattes beträgt 
die Nadelabrweichung gegen das 
Gauß-Krüger Gitternetz 
rund 3,5° westlich = 62mestlich 
Jührliche Abnahme = 015° oder 27” 


Reichsstraße - Im Ausland: Hauptoerkehrsstraße 
zus * ‚noch nicht ausgebaut 


Straße TA: etra 5,5 m Mindestnutzbreite 
mit gutem Unterbau unbedingt 
brauchbar für Lastkraftwagen. 


Straße IB: weniger „ etwa 
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“OE Oberförsterei z Bergwerk im Betrieb 
FA Forstamt x ” verlassen 
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N.8.6. Naturschutsgebiet SH Sennkätte 


Die Höhenlinien umgrenzen 
Stufen von 20 Meter Höhenab - 
stand Die 100-metrigen sind 
durch Verstärkung hervorge- 
hoben . Im flacheren Gelin - 
de werden I0-metrige einge - 
schaltet, sie sind in feinen 
‚gerissenen Linien dargestellt, 
Die Hühenzahlen (schwarz und 
braun, geben die Höhen über 
Normal-Null in Metern an. 


Planzeiger: 


Zum Ablesen ist die rvaagerechte Teilung so an eine rmangerechte 


Gitterlinie zu legen, daß die senkrechte Teilung den zu bezeich- 


nenden Kartenpunkt berührt. Dann ist an der maagerechten 


Teilung bei der nächsten linken senkrechten Gitterlinie der Rechts“ 


Wert und an der senkrechten Teilung der Hoch’ Wert abzulesen 
Der Rechtswert ist stets zuerst zu nennen. Die Punktangabe 
erfolgt in Metern. Nicht ablesbare Werte sind bis zur Angabe 
des vollen Meters durch Nullen zu ersetzen, 
Beispiel: Punkt p liegt in Metern: 
‚Rechts‘ % 25000 + 2200 ~ $ 27200 ~> (kurs:) 27200 
„Hoch * 795000 + 1400 - 7 96400 = (kura:) 96400 
o Kennziffer des Meridianstreifens 
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